
Patruunasuodattimet

Suodatinpatruunaa käyttävät allasveden suodattimet.

Lamellisuodatinpatruunaa käyttävä, näppärä vedensuodatin joka huolehtii 
kylpyvetesi puhtaudesta. Suodatin ripustetaan kylpytynnyrin reunaan Kiramin 
altaille suunnitellulla ripustimella. Tuotteen asennus ja käyttö on vaivatonta. 
Suodatin toimii seuraavasti: vesi imeytyy ensin karkeasuodattimen läpi, jonka 
jälkeen se imeytyy veden alla olevaan suodatinpatruunaan. Pohjassa olevan 
pumpun kautta puhdas suodatettu vesi palautuu jälleen takaisin altaaseen. 
Suodatin kierrättää 2000 litraa vettä tunnissa. Käytön aikana suodatin myös 
sekoittaa altaan vettä.

Bakteerien ja pieneliöiden poistamisesta tulee huolehtia erikseen kemikaaleilla.

Tekniset ohjeet

PAINO 3,8 kg
TUOTTEEN PITUUS 19 cm
TUOTTEEN LEVEYS 18 cm
TUOTTEEN KORKEUS 41 cm
TUOTEKOODI KS2000

6430036750480

Hanki myös lisävarusteet

Kevytsuodattimen SI2000 
vaihtopatruuna.

Happipohjainen 
aloituspakkaus (klooriton)
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